
Fiche technique spectacle « On rimed pour Ti-Jan »

Besoins techniques et public

• Nombre d’interprète : 1

• Pas de personne rattachée au spectacle en plus de l’interprète.

• Son et lumières intégrés au décor ou sonorisation de la salle si la salle est équipée (pas de 
musique, branchement récepteur micro-casque HF : XLR 3 broches).

• Espace scénique minimum : 4,50 m en largeur / 3 m en profondeur / 2,20 m en hauteur.

• Durée d’installation : 2h environ (montage) 1h30 environ (démontage), hors déchargement 
(5 à 15 minutes environ).

• Besoins techniques : 1 prise de courant domestique 220V sur l’espace scénique ou à 
proximité immédiate, pénombre ou noir souhaité mais pas obligatoire, accès véhicule pour 
chargement et déchargement à proximité immédiate de la salle.

• Sol plane obligatoire  .

• Jauge maxi conseillée : 200 spectateurs.

• Public : jeune public à partir de 4 ans et public familial.

• Possibilité de diffusion sous préau couvert à l’abri du vent, du soleil et de la pluie.

• Pas de diffusion du spectacle en lieu extérieur non abrité.

Besoins en personnel fourni par le diffuseur / client :

• 1 personne aide au déchargement / chargement / installation.

◦ Si obligation de monter des escaliers ou des étages.

◦ Si accès difficile sur sol non plane ou meuble (exemple : gravier, sable, etc).

◦ Si pas d’accès véhicule à moins de 15 m du lieu de spectacle.

◦ Si spécifié dans le contrat.

• 1 personne minimum chargée du public / relation salle / billetterie / etc / si nécessaire.

• Installation des chaises ou de tout autre dispositif pour accueillir ou installer le public (Moov
Art Compagnie fourni seulement le spectacle clé en main et pas l’intallation de chaises).

Autres

Si repas : pas de restriction sauf plat contenant des épinards.

Pas de besoins d’un technicien lumière (la lumière intégrée au décor est pilotée par l’interprète).

Si la salle est équipée en sonorisation besoin du technicien son de la salle pour branchement et 
réglage (micro casque XLR 3 broches fourni par moov art compagnie).

Prévoir un débattement de 20 à 30 minutes entre l’installation et le commencement de la 
représentation.

Tout non respect par le diffuseur / client de la présente fiche technique pourrait entraîner 
l’impossibilité d’effectuer la représentation qui resterait due par le diffuseur / client même dans le 



cas ou la représentation ne serait pas effectuée pour cause de non respect de la présente fiche 
technique.

Page web du spectacle : https://www.moovart.com/spectacle-marionnette-tijean

Plan d’installation 

https://www.moovart.com/spectacle-marionnette-tijean


Dimension et poids spectacle un remède pour ti-Jean

désignation Poids en
Kg

Dimension en
cm

Vol m3

Matériel fabriqué par le producteur
Barres et lumières 8,1 18x18x200 0,0648

Rouleau barre et tissus fond 8,4 20x20x150 0,06

Rouleau barres et tissus cage 11,1 25x25x180 0,1125

Lumières additionnelles et cablage (petite malle sur roulettes) 14,4 80x45x35 0,126

Malle marionnettes et accessoires (malle sur roulettes) 31,2 100x56x40 0,224

Table pliable sans pieds 11,4 61x120x10 0,0732

Emballages (estimation) 5 0,04

Total poids 1 arrondi 90kg 0,7 M3

Matériel pouvant être fourni par le diffuseur
4 pieds 20 30x30x150 0,135

2 supports en X 12 15x50x110 0,0825

Enceinte amplifiée 13,6 40x35x60 0,084

Pied enceinte 6,5 15x15x110 0,02475

Touret rallonge électrique 3,8 35x25x25 0,0219

Emballages (estimation) 5 0,02

Total Poids 2 arrondi 61kg 0,37M3

Micro et mixage (pouvant être en bagage de 
l’interprète)

6,5 25x45x40 0,045

Total poids 1 et 2 + mix et micro 158kg 1,10m3


